附件：

112项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	纺织行业

	1 
	FZ/T 01139-2016
	纺织品 防微波性能试验方法 矩形波导管法
	    本标准规定了采用矩形波导管法测定纺织品防微波（0.32GHz– 26.8GHz）性能的试验方法。
　　本标准适用于各类织物。
	　
	　

	2 
	FZ/T 01026-2016
	纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物
	    本标准规定了多组分纤维混合物纺织品的定量化学分析方法。
　　本标准适用于四组分及以上纤维混合物纺织品。
	FZ/T 01026-2009
	　

	3 
	FZ/T 01082-2016
	粘合衬干热尺寸变化试验方法
	    本标准规定了粘合衬与标准面料经压烫后的干热尺寸变化测定的试验方法。
　　本标准适用于各种材质的机织物、针织物和非织造布为基布的粘合衬，其他粘合衬可参照执行。
	FZ/T 01082-2009
	　

	4 
	FZ/T 01083-2016
	粘合衬干洗后的外观及尺寸变化试验方法
	    本标准规定了粘合衬与标准面料粘合后的组合试样，经干洗后的外观变化评定和尺寸变化测定的试验方法。
　　本标准适用于各种材质的机织物、针织物和非织造布为基布的粘合衬，其他粘合衬可参照执行。
	FZ/T 01083-2009
	　

	5 
	FZ/T 01084-2016
	粘合衬水洗后的外观及尺寸变化试验方法
	    本标准规定了粘合衬与标准面料粘合后的组合试样，经水洗后的外观变化评定和尺寸变化测定的试验方法。
　　本标准适用于各种材质的机织物、针织物和非织造布为基布的粘合衬，其他粘合衬可参照执行。
	FZ/T 01084-2009
	　

	6 
	FZ/T 64062-2016
	热熔薄膜粘合衬
	    本标准规定了热熔薄膜粘合衬的术语和定义、产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于厚度≤0.15 mm，服装用的各类本色、有色热熔薄膜粘合衬。其他厚度的热熔薄膜粘合衬可参照执行。
	　
	　

	7 
	FZ/T 14035-2016
	棉与涤烂花印染布
	本标准规定了棉与涤烂花印染布的术语和定义、分类、要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则及标志和包装。
本标准适用于机织生产的各类漂白、染色和印花的棉与涤烂花印染布。
	　
	　

	8 
	FZ/T 14036-2016
	纯棉仿蜡防印花布
	    本标准规定了纯棉仿蜡防印花布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
　　本标准适用于机织生产的纯棉仿蜡防印花布。
	　
	　

	9 
	FZ/T 14037-2016
	涤纶烫金面料
	    本标准规定了涤纶烫金面料的术语和定义、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
　　本标准适用于以涤纶低弹丝、牵伸丝为主要原料，机织生产的烫金面料。
	　
	　

	10 
	FZ/T 14038-2016
	涤纶转移印花布
	    本标准规定了涤纶转移印花布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
　　本标准适用于以涤纶低弹丝、牵伸丝为主要原料，机织生产的涤纶转移印花布。
	　
	　

	11 
	FZ/T 14039-2016
	棉氨纶印染弹力灯芯绒
	    本标准规定了棉氨纶印染弹力灯芯绒的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装
　　本标准适用于机织生产的各类漂白、染色和印花的棉氨纶印染弹力灯芯绒。
	　
	　

	12 
	FZ/T 14040-2016
	棉与十字形锦纶66长丝交织印染布
	    本标准规定了棉与十字形锦纶66长丝交织印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
　　本标准适用于机织生产各类漂白、染色和印花的棉与十字形锦纶66长丝交织印染布。
	　
	　

	13 
	FZ/T 42010-2016
	粗规格生丝
	    本标准规定了粗规格生丝的术语和定义、标示、要求、分级、检验规则、检验方法、包装和标志。
　　本标准适用于名义纤度在69denier(76.7dtex)以上的绞装生丝。
	FZ/T 42010-2009
	　

	14 
	FZ/T 43040-2016
	涤纶长丝床上用品织物
	    本标准规定了涤纶长丝床上用品织物的要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
　　本标准适用于评定涤纶长丝床上用品机织物的品质。
　　本标准不适用于涂料印染加工产品。
	　
	　

	15 
	FZ/T 43041-2016
	化纤长丝箱包用织物
	    本标准规定了化纤长丝箱包用织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
　　本标准适用于评定采用涤纶、锦纶等化纤长丝纯织或以其为主与其他纱线交织的箱包用机织物面料的品质。
	　
	　

	16 
	FZ/T 43042-2016
	桑蚕丝聚酯弹力丝织物
	    本标准规定了桑蚕丝聚酯弹力丝织物的术语与定语、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
　　本标准适用于以桑蚕丝作经、纬向含复合聚酯弹力丝（PET/PTT）的纬弹机织物。
	　
	　

	17 
	FZ/T 52044-2016
	聚酰胺酯短纤维
	    本标准规定了聚酰胺酯短纤维的术语和定义、分类与标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
　　本标准适用于以对苯二甲酸、乙二醇和含有5%以上己内酰胺为材料经共聚、纺丝制成的，线密度为0.8 dtex～1.8 dtex、有光、半消光、圆形截面的本色聚酰胺酯短纤维，其它规格的聚酰胺酯短纤维参照使用。
	　
	　

	18 
	FZ/T 52045-2016
	有色聚对苯二甲酸-1，3-丙二醇酯（PTT）短纤维
	    本标准规定了有色聚对苯二甲酸-1，3-丙二醇酯（PTT）短纤维产品的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
　　本标准适用于名义线密度1.5 dtex～2.5 dtex的半消光、圆形截面的非充填用有色PTT短纤维。其它类型的有色PTT短纤维可参照使用。
	　
	　

	19 
	FZ/T 52046-2016
	有色异形涤纶短纤维
	本标准规定了有色异形涤纶短纤维产品的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于名义线密度1.6 dtex～3.2 dtex的有光、三角截面，名义线密度1.6dtex～3.2dtex的半消光、圆中空截面，以及名义线密度1.6dtex～4.5dtex的有光、扁平截面的非充填用有色涤纶短纤维。其它类型的有色异形涤纶短纤维可参照使用。
	　
	　

	20 
	FZ/T 52047-2016
	聚乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PE/PET）增白复合短纤维
	   本标准规定了聚乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PE/PET）增白复合短纤维的术语和定义、分类与标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
   本标准适用于线密度为1.11 dtex～6.67 dtex、横截面为圆形的聚乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PE/PET）皮芯型增白复合短纤维。其它类型的聚乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯增白复合短纤维可参照使用。
	　
	　

	21 
	FZ/T 54093-2016
	弹性涤纶牵伸丝/涤纶预取向丝（EDY/POY）混纤丝
	   本标准规定了弹性涤纶牵伸丝/涤纶预取向丝（EDY/POY）混纤丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
　 本标准适用于总线密度为66 dtex～330 dtex，本色的弹性涤纶牵伸丝/涤纶预取向丝（EDY/POY）混纤丝。
	　
	　

	22 
	FZ/T 54094-2016
	聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PTT/PET）复合牵伸丝
	本标准规定了聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PTT/PET）复合牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于线密度20 dtex～700 dtex、单丝线密度1.2 dtex～5.5 dtex，有光、半消光，本色聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PTT/PET）并列型复合牵伸丝。
	　
	　

	23 
	FZ/T 54095-2016
	高收缩涤锦复合牵伸丝
	   本标准规定了高收缩涤锦复合牵伸丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
　 本标准适用于总线密度为33 dtex～330 dtex，单丝线密度1.00 dtex～3.50 dtex、涤锦比例范围75/25～65/35、圆形截面、本色、有光、半消光的裂片型高收缩涤锦复合牵伸丝。
	　
	　

	24 
	FZ/T 81005-2016
	绗缝制品
	    本标准规定了绗缝制品的术语和定义、要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于以具有一定压缩回弹性絮用纤维为填充物，并与各种纺织面料、里料经绗缝工艺制作生产的各类绗缝制品（如服装、家纺、装饰等各类绗缝制品）。
　　本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿用品及填充物含有羽绒或羽毛的服装类产品。
	FZ/T 81005-2006
	　

	25 
	FZ/T 81006-2016
	牛仔服装
	    本标准规定了牛仔服装的术语和定义、要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以纯棉或棉纤维为主要原料的机织牛仔布生产的牛仔服装。本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	FZ/T 81006-2007
	　

	26 
	FZ/T 62035-2016
	经编网眼织物复合凉席
	    本标准规定了经编网眼织物复合凉席的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于以纺织纤维纱线和纤维素纸型纱交织类织物与经编网眼织物复合的面料为主要原材料，经缝制包边加工制作的凉席产品。
	　
	　

	27 
	FZ/T 62036-2016
	乳胶枕、垫
	    本标准规定了乳胶枕、垫产品 的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验判定规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于以乳胶为主要原料制作枕芯或垫芯，以针织面料为主制作外套的乳胶枕、垫产品，不包括床垫。
	　
	　

	28 
	FZ/T 62037-2016
	灯芯绒被套
	    本标准规定了灯芯绒被套的要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于以机织灯芯绒为主要面料生产的被套产品。灯芯绒面料的枕、垫套产品和平绒面料被套、枕、垫套产品可参照执行。
	　
	　

	29 
	FZ/T 62038-2016
	灯芯绒床单
	    本标准规定了灯芯绒床单的要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于以机织灯芯绒为主要面料生产的床单产品。平绒床单产品可参照执行。
	　
	　

	30 
	FZ/T 64063-2016
	医用贴弹性基布
	    本标准规定了医用贴弹性基布的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
　　本标准适用于制作创可贴、膏药贴等医用产品的机织弹性基布和针织弹性基布。
	　
	　

	31 
	FZ/T 64064-2016
	聚苯硫醚纺粘水刺非织造过滤材料
	    本标准规定了聚苯硫醚纺粘水刺非织造过滤材料及其复合材料的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于以聚苯硫醚树酯为原料，经纺丝成网、预缠结、水刺加固而成的聚苯硫醚纺粘水刺非织造过滤材料及其复合材料。
	　
	　

	32 
	FZ/T 90088-2016
	纺织用电机防纤维堵塞能力试验方法
	    本标准规定了纺织用电机防纤维堵塞能力的试验方法。
　　本标准适用于多纤维、高湿热环境下，用于驱动纺织机械设备的纺织用电动机。
	FZ/T 90088-1996
	　

	33 
	FZ/T 90096-2016
	染整机械安装中心尺寸
	    本标准规定了染整机械的安装中心尺寸系列。
　　本标准适用于染整机械中辊类、输送类通用件的安装中心尺寸。染整机械中其他的中心尺寸也可参照采用。
	FZ/T 90096-1998
	　

	34 
	FZ/T 92013-2016
	SL系列上罗拉轴承
	    本标准规定了SL系列上罗拉轴承的分类、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于棉、毛、麻、绢、化纤纯纺和混纺的有捻粗纱机和细纱机牵伸机构中的双外圈（壳）上罗拉轴承。
	FZ/T92013-2006
	　

	35 
	FZ/T 92024-2016
	 LZ系列下罗拉轴承
	    本标准规定了LZ系列下罗拉轴承的分类、参数和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于纺纱准备、纺纱和并（捻）机械的下罗拉轴承，其他同类的下罗拉轴承也可参照采用。
	FZ/T 92024-2006
	　

	36 
	FZ/T 92033-2016
	粗纱悬锭锭翼
	    本标准规定了粗纱悬锭锭翼的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
　　本标准主要适用于棉、毛及化纤纯纺或混纺悬锭粗纱机的悬锭锭翼。
	FZ/T 92033-2006
	　

	37 
	FZ/T 92036-2016
	弹簧加压摇架
	    本标准规定了弹簧加压摇架牵伸区各罗拉轴线之间的平行度误差、成套摇架加压压力偏差，卸压力、表面质量等质量指标、以及相应的试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于粗细纱弹簧加压摇架。
	FZ/T 92036-2007
	　

	38 
	FZ/T 92082-2016
	非织造布喷丝板
	    本标准规定了熔融纺丝直接成网非织造布喷丝板的分类、型式与参数、特性和标示。
　　本标准适用于纺粘法、熔喷法非织造布喷丝板。
	　
	　

	39 
	FZ/T 93036-2016
	 电动落纱机  
	    本标准规定了电动落纱机的分类及参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于棉、麻、毛和化纤纯纺、混纺环锭纺细纱机及捻线机配套使用的电动落纱机。
	FZ/T 93036-1995
	　

	40 
	FZ/T 93058-2016
	前纺设备自调匀整装置
	本标准规定前纺设备自调匀整装置的要求、试验方法，检验规则和标志、包装、贮存。
　　本标准主要适用于前纺设备的自调匀整装置。
	FZ/T 93058-2001
	　

	41 
	FZ/T 93064-2016
	棉粗纱机牵伸下罗拉
	    本标准规定了棉粗纱机牵伸下罗拉的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
　　本标准主要适用于棉粗纱机牵伸装置中具有沟槽或滚花形状的下罗拉。
	FZ/T 93064-2006
	　

	42 
	FZ/T 93098-2016
	清梳联合机
	    本标准规定了清梳联合机的分类和界定、参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于加工棉纤维和棉型化学纤维的清梳联合机，加工其他种类纤维的清梳联合机也可参照采用。
	　
	　

	43 
	FZ/T 93099-2016
	非织造布气流成网机
	    本标准规定了非织造布气流成网机的型式与参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于通过锡林或开松辊旋转的离心力和气流的共同作用，使预处理后呈单纤维状态的短纤维散开并凝聚在移动的网帘或尘笼上，从而形成无定向排列纤维网的成网机。
	　
	　

	44 
	FZ/T 95023-2016
	高温高压筒子纱染色机
	    本标准规定了高温高压筒子纱染色机的分类、参数、压力容器、电气、染色、等技术要求，以及相应的试验方法、检验规则和标志、包装、贮存。
　　本标准主要适用于筒子纱、绞纱、散毛、经轴纱等的高温及常温下漂白、染色、后处理用的高温高压筒子纱染色机。
	　
	　

	45 
	FZ/T 98003-2016
	电子清纱器  
	    本标准规定了电子清纱器的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等内容。
　　本标准适用于与纺织机械配套使用的光电式电子清纱器、电容式电子清纱器和光电电容式电子清纱器。
	FZ/T 98003-2009
	　

	46 
	FZ/T 99019-2016
	喷气织机数字控制系统
	    本标准规定了喷气织机数字控制系统的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于具有多项开口、电子引纬、电子送经、电子卷取等组成的喷气织机数字控制系统。
	　
	　

	轻工行业

	47 
	QB/T 1560-2016
	卫生间附属配件
	    本标准规定了卫生间附属配件的分类及命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于卫生间内的浴巾架、浴帘杆、浴缸拉手、毛巾架（环）、电热毛巾架、皂盒、皂液器、手纸架、化妆架、衣钩、镜夹、便刷、杯架、电吹风座、伸缩晾衣绳、牙刷杯架、置物架等。
	QB/T 1560-2006
	　

	48 
	QB/T 2772-2016
	笔袋
	    本标准规定了笔袋的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于放置笔、尺、橡皮擦等文具用品的各类包袋，也适用于相似的零钱包等包袋。
	QB/T 2772-2006
	　

	49 
	QB/T 2961-2016
	美工刀
	    本标准规定了美工刀的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于办公、学习、生活、美术设计和装潢工程等用途的美工刀。
	QB/T 2961-2008
	　

	50 
	QB/T 2927.2-2016
	钓具 第2部分：钓鱼浮标
	    本部分规定了钓鱼浮标的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　本部分适用于海洋、湖泊、溪流、池塘等水中钓鱼用的直立标、横标系列产品。
	QB/T 2927.2-2007
	　

	51 
	QB/T 2668.1-2016
	超高分子量聚乙烯管材
	    本部分规定了超高分子量聚乙烯（PE-UHMW）管材的术语和定义、符号、代号和缩略语、分类、材料、产品规格、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　本部分适用于以PE-UHMW为主要原料挤出成型的管材。本部分规定的管材适用于输送浆体、粉体、颗粒状固体、水、45℃以下某些腐蚀性化学液体以及低温下的流体。
　　注：选购方有责任根据特定应用需求，结合相关法规、标准或规范要求，恰当选用本产品。
	QB/T 2668-2004
	　

	52 
	QB/T 1636-2016
	日用陶瓷用长石
	    本标准规定了日用陶瓷用长石的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于日用陶瓷用长石。
	QB/T 1636-1992
	　

	53 
	QB/T 1638-2016
	日用陶瓷用滑石
	    本标准规定了日用陶瓷用滑石的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于日用陶瓷用滑石。
	QB/T 1638-1992
	　

	54 
	QB/T 1635-2016
	日用陶瓷用高岭土
	    本标准规定了日用陶瓷用高岭土的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于由高岭石、多水高岭石等为主要矿物组成，用来制造日用陶瓷的高岭土。
	QB/T 1635-1992
	　

	55 
	QB/T 1967.1-2016
	彩色类陶瓷颜料化学成分分析方法
	    本标准规定了彩色类陶瓷颜料中硅、铝、铁、钙、镁、钾、钠、硼、锌、铅、锆、锰、锡、铬、镉、金、银、锑、硒、钴等元素及氧化物的分析方法。
　　本标准适用于彩色类陶瓷颜料的化学成分分析。
	QB/T 1967.1-1994
QB/T 1967.2-1995
QB/T 1967.4-1995
	　

	56 
	QB/T 1967.3-2016
	白色陶瓷颜料化学成分分析方法
	    本标准规定了白色陶瓷颜料中硅、铝、钙、镁、钾、钠、锂、硼、锌、铅、锆、铈等元素及氧化物的分析方法。
　　本标准适用于白色陶瓷颜料的化学成分分析。
	QB/T 1967.3-1995
	　

	57 
	QB/T 1967.5-2016
	黑色陶瓷颜料化学成分分析方法
	    本标准规定了黑色陶瓷颜料中硅、铝、铁、钙、镁、钾、钠、硼、锌、铅、钛、锰、锡、铬、钴等氧化物的分析方法。
　　本标准适用于黑色陶瓷颜料的化学成分分析。
	QB/T 1967.5-1996
	　

	58 
	QB/T 2872-2016
	面膜
	    本标准规定了面膜的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。
　　本标准适用于涂或敷于人体皮肤表面，经一段时间后揭离、擦洗或保留，起到集中护理或清洁作用的面膜产品。泡沫面膜及经发酵工艺制成的纤维类贴膜不适用于本标准。
	QB/T 2872-2007
	　

	59 
	QB/T 1180-2016
	工业用缝纫机 手提式封包机
	    本标准规定了手提式封包机的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、产品说明书、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于化工、化肥、粮食、制糖、邮政、水泥等行业包装袋盛物后封口用的手提式封包机。
	QB/T 1180-2000
	　

	60 
	QB/T 2330-2016
	工业烘干机
	    本标准规定了工业烘干机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于工业洗衣场所的烘干机。
	QB/T 2330-1997
	　

	61 
	QB/T 2323-2016
	工业洗衣机
	    本标准规定了工业洗衣机及洗涤脱水机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于工业洗衣机和洗涤脱水机，不涉及隧道式洗涤机组。
	QB/T 2323-2004
	　

	62 
	QB/T 2639-2016
	石油干洗机
	    本标准规定了石油干洗机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　 本标准适用于使用石油类溶剂作为洗涤剂的干洗机。
	QB/T 2639-2004
	　

	63 
	QB/T 2325-2016
	工业熨平机
	    本标准规定了工业熨平机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于在一定压力下熨平、干燥平面物料的工业熨平机。
	QB/T 2325-2004
	　

	64 
	QB/T 2327-2016
	工业用夹熨机
	    本标准规定了工业用夹熨机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于在洗衣店和服装加工厂等工业场所使用的夹熨机或采用上下平板夹熨的类似熨烫机械。不适用于家用类似机器。
	QB/T 2327-1997
	　

	65 
	QB/T 2328-2016
	人像机
	    本标准规定了人像机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于熨烫成衣的人像机或类似于内涨式熨烫机械。
	QB/T 2328-1997
	　

	66 
	QB/T 5093.1-2016
	灯杆 第1部分：一般要求
	    本部分规定了灯杆的要求和试验方法。
　　本部分适用于高度不超过20 m，垂直于安装面安装的顶式安装灯杆和悬臂安装灯杆。
　　本部分不限制灯杆或悬臂的材料和实际外观或形状。
　　本部分仅涉及道路照明用单柱灯杆，多柱灯杆不包括在内。
　　本部分不涉及车辆冲击下的被动安全性，相关要求可见EN 12767。
	　
	　

	67 
	QB/T 5093.2-2016
	灯杆 第2部分：钢质灯杆
	    本部分规定了钢质灯杆的要求和试验方法、检验规则、标志和使用说明书、包装、运输和贮存。
　　本部分适用于高度不超过20 m，垂直于安装面安装的顶式安装灯杆和悬臂安装灯杆。
　　本部分不涉及车辆冲击下的被动安全性，被动安全性的相关要求可见EN 12767。
	　
	　

	68 
	QB/T 5094-2016
	玩具材料中可迁移有机锡的测定
	    本标准规定了玩具材料中可迁移有机锡含量的测定方法。
　　本方法测定低限为1 mg/kg。
　　本标准适用于以下可触及的玩具材料：
第一类 干燥、脆性、粉末状或柔韧性的玩具材料
第二类 液体或黏稠的玩具材料
第三类 可以刮取的玩具材料
包装材料不包括在本标准的适用范围内，除非它们是预定需保留的，例如盒子、容器，或者除非它们构成玩具的一部分或设计具有玩耍的价值。
注：考虑到儿童的正常和可预见行为，如果某些玩具和玩具部件由于其可触及性、功能、质量、大小或其他特征可明显排除被吮吸、舔食或吞咽的可能性，则不适用于本标准（如摇摆装置横梁上的涂层，以及玩具自行车的轮胎等）。
	　
	　

	69 
	QB/T 5095-2016
	口腔清洁护理用品 牙膏中尿囊素的测定 高效液相色谱法
	    本标准规定了高效液相色谱法测定牙膏中尿囊素的方法要点、试剂与标准物质、仪器、分析步骤、结果计算、回收率、标准偏差和允许差。
　　本标准适用于牙膏、漱口水、牙粉中尿囊素含量的测定。
　　本标准尿囊素的检测限为0.08μg/mL，定量下限为0.20μg/mL。若取1.0g样品，尿囊素的最低检出浓度为8mg/kg，最低定量浓度为20mg/kg。
	　
	　

	70 
	QB/T 5096-2016
	口腔清洁护理用品 牙膏中甘草酸二钾的测定 高效液相色谱法
	    本标准规定了高效液相色谱法测定牙膏中甘草酸二钾的方法要点、试剂与标准物质、仪器、分析步骤、结果计算、回收率、标准偏差和允许差。
　　本标准适用于牙膏、漱口水、牙粉中甘草酸二钾含量的测定。
　　本标准甘草酸二钾的检测限为0.10μg/mL，定量下限为0.35μg/mL。若取1.0g样品，甘草酸二钾的最低检出浓度为10mg/kg，最低定量浓度为35mg/kg。
	　
	　

	71 
	QB/T 5097-2016
	起钉器
	    本标准规定了起钉器的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于办公用的各种去除订书钉的起钉器。
	　
	　

	72 
	QB/T 5098-2016
	绘画调色用具
	    本标准规定了绘画调色用具的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于塑料绘画调色用具（调色盒、调色碟、调色板、调色刀）。
	　
	　

	73 
	QB/T 5099.1-2016
	工业用β晶型均聚聚丙烯（β-PPH）管道系统 第1部分：管材
	    本部分规定了以β晶型均聚聚丙烯混配料为原料，经挤出成型的圆形横截面的β晶型均聚聚丙烯管材的术语和定义、符号和缩略语、材料、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　本部分适用于输送工业介质管材。
　　注：选购方宜根据其特定应用需求，恰当选用本产品。
	　
	　

	74 
	QB/T 5099.2-2016
	工业用β晶型均聚聚丙烯（β-PPH）管道系统 第2部分：管件
	    本部分规定了以β晶型均聚聚丙烯混配料为原料，经注射成型的β晶型均聚聚丙烯管件的术语和定义、符号和缩略语、材料、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　本部分适用于输送工业介质管件。
　　注：选购方宜根据其特定应用需求，恰当选用本产品。
	　
	　

	75 
	QB/T 5100-2016
	建筑排水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）中空壁内螺旋管材
	    本标准规定了建筑排水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）中空壁内螺旋管材的术语和定义、符号和缩略语、材料、管材结构与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、运输及贮存。
　　本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入必要的抗冲改性等助剂，经挤出成型的建筑排水用立管。
	　
	　

	76 
	QB /T 2668.2-2016
	超高分子量聚乙烯管件
	    本部分规定了超高分子量聚乙烯（PE-UHMW）管件的术语和定义、符号和代号、材料、分类、产品规格、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　本部分适用于以PE-UHMW为主要原料，经挤出成型或通过管材二次加工制作的管件。本部分规定的管件适用于输送浆体、粉体、颗粒状固体、水、45℃以下某些腐蚀性化学液体以及低温下的流体。
　　选购方有责任根据特定应用需求，结合相关法规、标准或规范要求，恰当选用本产品。
	　
	　

	77 
	QB/T 5101-2016
	塑料管材耐磨损性试验方法
	    本标准规定了以砾石/水混合物为磨损介质的塑料管材耐磨损性试验方法。
　　本标准适用于热塑性和热固性塑料管材耐磨损性能的评价。
　　本标准也适用于改性塑料管材以及多层复合塑料管材等耐磨损性能的评价。
	　
	　

	78 
	QB/T 5102-2016
	贵金属镶嵌饰品技术要求 牢固度
	    本标准规定了贵金属镶嵌饰品牢固度的术语和定义、分类及要求、测试方法。
　　本标准适用于贵金属镶嵌饰品。
	　
	　

	79 
	QB/T 5103-2016
	首饰镶嵌牢固度测试方法 推拉力法
	    本标准规定了采用推拉力法测试首饰镶嵌牢固度的方法。
　　本标准适用于采用爪镶、包镶、钉镶、迫镶等不封底类镶嵌方法制作的贵金属镶嵌首饰。
	　
	　

	80 
	QB/T 5104-2016
	陶瓷用框架窑具
	    本标准规定了陶瓷用框架窑具的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于以碳化硅为主要材质的框架窑具。其他材质的柱、梁、板类窑具可参照使用。
	　
	　

	81 
	QB/T 5105-2016
	化妆品用原料 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯
	    本标准规定了化妆品用原料碘丙炔醇丁基氨甲酸酯的要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存、保质期。
　　本标准适用于以丁氨基甲酸丙炔酯和碘为主要原料合成的碘丙炔醇丁基氨甲酸酯的粉末状产品，可作为防腐剂用于化妆品。
	　
	　

	82 
	QB/T 5106-2016
	化妆品用原料 苄索氯铵
	    本标准规定了化妆品用原料苄索氯铵的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和保质期。
　　本标准适用于以4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚、氯甲苯等为主要原料制成的苄索氯铵产品，可作为防腐剂用于化妆品。
	　
	　

	83 
	QB/T 5107-2016
	化妆品用原料 尿囊素
	    本标准规定了化妆品用原料尿囊素的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和保质期。
　　本标准适用于以乙醛酸和尿素为原料合成的尿囊素产品，可作为功能性原料用于化妆品。
	　
	　

	84 
	QB/T 5108-2016
	脱毛霜（乳）
	    本标准规定了脱毛霜（乳）的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于以脱毛为主要目的具有一定稠度或流动性的乳化型膏霜、乳液类产品。
	　
	　

	85 
	QB/T 5109-2016
	工业用刺绣机 计算机控制链式线迹刺绣机试验用花样
	    本标准规定了工业用刺绣机计算机控制链式线迹刺绣机试验用花样的型式、种类和表示方法。
　　本标准适用于工业用刺绣机计算机控制链式线迹刺绣机刺绣性能试验时的试验用花样。
	　
	　

	86 
	QB/T 5110-2016
	工业用缝纫机  花样缝纫机试验用花样
	    本标准规定了工业用缝纫机花样缝纫机试验用花样的种类、型式、表示方法。
　　本标准适用于工业用缝纫机花样缝纫机性能试验时用花样。
	　
	　

	87 
	QB/T 5111-2016
	工业用缝纫机 计算机控制高速侧切刀平缝缝纫机
	    本标准规定了计算机控制高速侧切刀平缝缝纫机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于缝制薄料、中厚料织物且具有切边功能的计算机控制高速侧切刀平缝缝纫机。
	　
	　

	88 
	QB/T 5112-2016
	工业用缝纫机 自动开袋缝纫单元
	    本标准规定了工业用缝纫机自动开袋缝纫单元的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于缝制薄料、中厚料工业用缝纫机自动开袋缝纫单元。
	　
	　

	89 
	QB/T 5113-2016
	工业用缝纫机 自动松紧带拼接缝纫单元
	    本标准规定了工业用缝纫机自动松紧带拼接缝纫单元的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、产品说明书、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于工业用缝纫机自动松紧带拼接缝纫单元。
	　
	　

	90 
	QB/T 5114-2016
	硬质聚氨酯泡沫塑料中残留发泡剂的测定
	    本标准规定了两种采用顶空气相色谱法测定硬质聚氨酯泡沫中残留发泡剂的方法，即方法A氢火焰离子化检测器法（FID）和方法B电子捕获检测器法（ECD）。
本标准适用于硬质聚氨酯泡沫的密度范围为30 kg/m3～80 kg/m3。其中方法A适用于硬质聚氨酯泡沫中烷烃类(环戊烷、异戊烷)、甲酸甲酯发泡剂的测定；方法B适用于硬质聚氨酯泡沫中氟氯烃（CFC-11）、氢氟氯烃（HCFC-141b、 HCFC-22）和氢氟烃类（HFC-245fa、HFC-365mfc、HFC-227ea、HFC-134a）发泡剂的测定。
本标准不适用于开孔型硬质聚氨酯泡沫。
	　
	　

	91 
	QB/T 5115-2016
	聚氯乙烯发泡垫技术条件
	    本标准规定了聚氯乙烯发泡垫的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于以基布为基材，以聚氯乙烯增塑糊为涂覆料，在基布上通过上浆、整形、发泡、冷却工艺加工而成的发泡垫。
	　
	　

	92 
	QB/T 5116-2016
	制鞋机械 切带机
	    本标准规定了切带机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于利用超声波能量使刀模振动完成各种编织带、皮带、塑胶带等柔性带料剪切的机器。
	　
	　

	93 
	QB/T 5117-2016
	制鞋机械 后帮定型机
	    本标准规定了后帮定型机的分类、组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于制鞋工业中，利用专用的冷、热模对鞋的后帮部位加热回软后冷却定型的双工位、四工位和六工位后帮定型机。单工位后帮定型机可参照使用。
	　
	　

	94 
	QB/T 5118-2016
	制鞋机械 烫平除皱机
	    本标准规定了烫平除皱机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于制鞋工业中，使绷帮后的皮鞋帮面回软和烫压以消除帮面残留皱褶的烫平除皱机。
	　
	　

	95 
	QB/T 5119-2016
	制鞋机械 外底铣槽机
	    本标准规定了外底铣槽机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于制鞋生产中对外底挖槽或坡边的外底铣槽机。
	　
	　

	96 
	QB/T 5120-2016
	制鞋机械 鞋底曲面分割机
	    本标准规定了鞋底曲面分割机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于制鞋工业中鞋底材料分割的鞋底曲面分割机。
	　
	　

	97 
	QB/T 5121-2016
	制鞋机械 鞋面蒸湿软化机
	    本标准规定了鞋面蒸湿软化机的分类、组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于制鞋行业中皮鞋结帮前利用湿热蒸汽使鞋面皮和内里蒸湿软化以利结帮的鞋面蒸湿软化机。
	　
	　

	98 
	QB/T 5122-2016
	制鞋机械 液压式模切成型机
	    本标准规定了液压式模切成型机的型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于由液压传动形成的冲裁力,使用成型模刀将物料裁断成型的液压式模切成型机。
	　
	　

	99 
	QB/T 5123-2016
	制鞋机械 滚筒式上胶机
	    本标准规定了滚筒式上胶机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于制鞋工业中对鞋面、包中底鞋材、塑料鞋垫、皮革等各种平面软质鞋件上胶的滚筒式上胶机，其他行业进行同类上胶工艺的机器可参照使用。
	　
	　

	100 
	QB/T 5124-2016
	菌型夹机
	    本标准规定了菌型夹机的术语和定义、产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于熨烫织物的菌型夹机。
	　
	　

	101 
	QB/T 5125-2016
	隧道式洗涤机组
	    本标准规定了隧道式洗涤机组和相关机械的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准规定的隧道式洗涤机组是集洗涤、脱水、烘干于一体的大型连续洗涤设备，主要应用于宾馆酒店、医院、院校、铁路航空、社会洗衣厂、社会餐饮等领域。
本标准适用于隧道式洗涤机组：
——隧道式洗涤机；
——压干机或离心脱水机；
——自动传输烘干机；
——自动称重装载机；
——穿梭机；
——吊袋传输系统；
——隧道式洗涤机组控制系统。
	　
	　

	102 
	QB/T 5126-2016
	领袖夹机
	    本标准规定了领袖夹机的术语和定义、产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于熨烫上衣衣领和袖口的领袖夹机。
	　
	　

	103 
	QB/T 5127-2016
	工业用折叠机
	    本标准规定了工业用折叠机的型式、术语和定义、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于对烘干或熨平后的床单、台布等平面织物进行自动折叠的工业折叠机；也适用于对毛巾、枕巾和类似织物折叠的自动工业折叠机。
	　
	　

	104 
	QB/T 5128-2016
	热熔胶枪
	    本标准规定了热熔胶枪产品的术语和定义、分类与型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、 贮存。
　　本标准适用于额定电压不超过250V，额定功率不大于500W的家用和类似用途热熔胶枪。
	　
	　

	105 
	QB/T 5129-2016
	电磁加热电饭煲技术要求及试验方法
	    本标准规定了电磁加热电饭煲（锅）的范围、术语和定义、分类和型号命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、 贮存。
　　本标准适用于额定电压不超过250V的家用和类似用途的电磁加热电饭煲（锅）。 
　　 注：带有压力的电磁加热电饭煲的要求正在考虑中。
	　
	　

	106 
	QB/T 5130-2016
	湿式真空吸尘器
	    本标准规定了家用和类似用途湿式真空吸尘器的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存等内容。
本标准适用于在家庭和类似场合使用的电驱动的湿式真空吸尘器，以及干湿两用吸尘器的湿式功能部分。

下列产品不适用于本标准：
干式真空吸尘器；
以水作为过滤媒介的吸尘器；
吸尘式地板抛光机；
专门用于清洁衣服或汽车等特殊用途的吸尘器；
工业用吸尘器；
家用和类似用途清洁机器人。
	　
	　

	107 
	QB/T 5131-2016
	悬浮式离心脱水机
	    本标准规定了悬浮式离心脱水机的术语和定义、产品分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
　　本标准适用于干燥负载容量在10 kg～20 kg、以单相交流电力驱动的离心脱水机。
	　
	　

	108 
	QB/T 5132-2016
	家用和类似用途干衣机的抗菌、除菌功能技术要求及试验方法
	    本标准规定了带有抗菌、除菌功能的家用和类似用途电动干衣机抗菌、除菌的范围、定义、要求、试验方法和标志。
　　本标准适用于器具上或使用说明中明示带有抗菌、除菌功能的在家庭和类似场合使用的滚筒式干衣机，电暖风干衣机，也适用于家用洗衣干衣机的干衣程序。
	　
	　

	109 
	QB/T 5133-2016
	家用和类似用途洗碗机的抗菌、除菌功能技术要求及试验方法
	    本标准规定了家用和类似用途电动洗碗机的抗菌、除菌的范围、术语和定义、要求、试验方法和标志。
　　本标准适用于器具上或其使用说明中明示的具有抗菌、除菌功能的、在家庭和类似场合使用的洗碗机。
	　
	　

	110 
	QB/T 5134-2016
	多功能电子鞋柜
	    本标准规定了多功能电子鞋柜的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于额定电压220V、额定频率50Hz、额定输入功率不超过2kW的家用和类似用途多功能电子鞋柜。
	　
	　

	111 
	QB/T 5135-2016
	毛巾保温箱
	    本标准规定了毛巾保温箱的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适用于单相器具额定电压不超过250V，其他器具额定电压不超过480V的家用和类似用途，总容积不超过200L的毛巾保温箱。
	　
	　

	112 
	QB/T 5136-2016
	自动吸奶器
	    本标准规定了自动吸奶器的术语和定义，分类与命名，要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输、贮存。
　　本标准适应于哺乳期女性在家庭或类似环境使用的个人专用的自动吸奶器。
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