附件一

无损检测标准复审征求意见表

填表须知：标准复审的结论分为废止、修订、修改和确认四种。请在认真审查每项标准的基础上填写本表，对每项标准的复审意见只能给出一种结论或弃权：

· 弃权——表示对该项标准不太熟悉，也很少使用，故放弃或不宜对该项标准提出复审意见；

· 废止——表示对该项标准较熟悉，认为该项标准已无使用或存在价值，应予废除或作废；

· 修订——认为该项标准的内容需要做较大改动后才可有效使用，复审意见为修订的必须简要提出修订思路和建议负责修订的单位，否则视为弃权；

· 修改——认为该项标准基本上可以继续执行，只需修改部分条款，复审意见为修改的必须按《标准修改建议表》（见附件二）要求具体提出需修改的原条款和建议的新条款，否则视为弃权；

· 确认——表示对该项标准非常熟悉，并且经常使用，无任何问题，认为该项标准可以继续执行，不必做任何修改或修订。

	序号
	复审的标准编号和名称
	复审意见

	
	
	弃权
	废止
	修订
	修改
	确认

	1. 
	GB/T 7704—1987  Ｘ射线应力测定方法
	
	
	
	
	

	2. 
	GB/T 11259—1999  超声波检验用钢对比试块的制作与校验方法
	
	
	
	
	

	3. 
	GB/T 12604.7—1995  无损检测术语  泄漏检测
	
	
	
	
	

	4. 
	GB/T 12604.8—1995  无损检测术语  中子检测
	
	
	
	
	

	5. 
	GB/T 12604.9—1996  无损检测术语  红外检测
	
	
	
	
	

	6. 
	GB/T 14693—1993  焊缝无损检测符号
	
	
	
	
	

	7. 
	GB/T 15823—1995  氦泄漏检验
	
	
	
	
	

	8. 
	GB/T 15830—1995  钢制管道对接环焊缝超声波探伤方法和检验结果的分级
	
	
	
	
	

	9. 
	GB/T 16544—1996  球形储罐γ射线全景曝光照相方法
	
	
	
	
	

	10. 
	JB/T 7903—1999  工业射线照相底片观片灯
	
	
	
	
	

	11. 
	JB/T 9212—1999  常压钢质油罐焊缝超声波探伤
	
	
	
	
	

	12. 
	JB/T 9214—1999  A型脉冲反射式超声波系统工作性能  测试方法
	
	
	
	
	

	13. 
	JB/T 9215—1999  控制射线照相图像质量的方法
	
	
	
	
	

	14. 
	JB/T 9216—1999  控制渗透探伤材料质量的方法
	
	
	
	
	

	15. 
	JB/T 9217—1999  射线照相探伤方法
	
	
	
	
	


	提出单位：

	地址：
	邮编：

	承办人：
	电话：


回函请寄：200437上海市辉河路100号全国无损检测标准化技术委员会秘书处，或E-mail：tc56@chinandt.org 
http://www.ChinaNDT.org

