2006年化工行业标准计划项目汇总表(工程建设部分)
单位：中国石油和化学工业协会                             联系人：赵珊                          联系电话：010-84885505
	序

号
	标准项目名称
	标准

类别
	制定

或修订
	完成

年限
	技术委员会或

技术归口单位
	主要起草单位
	采用国际标准或国外先进标准编号
	代替标准
	经费预算

（万元）
	备注

	1
	塔填料流体力学及

传质性能测试标准
	工程

建设
	制定
	2007.12
	中国石油和化工勘察设计协会
	全国化工化学工程设计技术中心站
	
	　
	20.0
	

	2
	钢制管法兰（欧洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	ISO7005-1:1992

 
	HG20592~20605-97
	10.0
	

	3
	洁净系统用钢制管法兰（欧洲体系）
	工程

建设
	制订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	
	
	1.0
	

	4
	钢制孔板法兰（欧洲体系）
	工程

建设
	制订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	
	 
	1.0
	

	5
	钢制夹套法兰（欧洲体系）
	工程

建设
	制订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	
	
	1.0
	

	6
	钢制管法兰用非金属平垫片（欧洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	ISO7483：91

 
	HG20606-97
	1.0
	

	7
	钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(欧洲体系)
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	ISO7483：91

 
	HG20607-97
	1.0
	

	8
	钢制管法兰用柔性石墨复合垫片(欧洲体系)
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	
	HG20608-97
	1.0
	

	9
	钢制管法兰用金属包覆垫片（欧洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	ISO7483：91

 
	HG20609-97
	1.0
	

	10
	钢制管法兰用缠绕式垫片盖（欧洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	ISO7483：91

 
	HG20610-97
	1.0
	

	11
	钢制管法兰用齿形组合垫（欧洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	ISO7483：91

 
	HG20611-97
	1.0
	

	12
	钢制管法兰用金属环垫（欧洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	
	HG20612-97
	1.0
	

	13
	钢制管法兰用O形环垫（欧洲体系）
	工程

建设
	制订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	EN1514-8：2004
	　
	1.0
	

	14
	钢制管法兰用紧固件（欧洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	 
	HG20613-97　
	1.0
	

	15
	钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定（欧洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	
	HG20614-97
	1.0
	

	16
	钢制管法兰（美洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	ASME B16.5:2001
	HG20615~20622-97
HG20624~20626-97　
	10.0
	

	17
	钢制孔板法兰（美洲体系）
	工程

建设
	制订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	ASME B16.36:1988
	
	1.0
	

	18
	钢制夹套法兰（美洲体系）
	工程

建设
	制订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	
	　
	1.0
	

	19
	钢制大直径管法兰（美洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	ASME B16.47:1996
	HG20623-97
	1.0
	

	20
	钢制管法兰用非金属平垫片（美洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	ASME B16.21:1992
	HG20627-97
	1.0
	

	21
	钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片（美洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	
	HG20628-97
	1.0
	

	22
	钢制管法兰用柔性石墨复合垫片（美洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	
	HG20629-97
	1.0
	

	23
	钢制管法兰用金属包覆垫片（美洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	ASME B16.20:2000
	HG20630-97
	1.0
	

	24
	钢制管法兰用缠绕式垫片（美洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	ASME B16.20:2000
	HG20631-97
	1.0
	

	25
	钢制管法兰用齿形组合垫（美洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	
	HG20632-97
	1.0
	

	26
	钢制管法兰用金属环垫（美洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	ASME B16.20:2000
	HG20633-97
	1.0
	

	27
	钢制管法兰用紧固件（美洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	ASME B18.2.1:96

ASME B18.2.2;87
	HG20634-97
	1.0
	

	28
	钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定（美洲体系）
	工程

建设
	修订
	2007.7
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工设备设计

技术中心站
	
	HG20635-97
	1.0
	

	29
	化工工艺设计施工图内容和深度统一规定
	工程

建设
	修订
	2007.10
	中国石油和化工勘察设计协会
	全国化工工艺配管设计技术中心站
	
	HG/T20519-92
	10.0
	

	30
	化工装置设备布置

设计规定
	工程

建设
	修订
	2007.10
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工工艺配管设计技术中心站
	等效采用国际工程公司企业标准
	HG/T20546-92
	10.0
	

	31
	化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列
	工程

建设
	修订
	2006.10
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工工艺配管设计技术中心站
	ISO4200：1992

ISO1127：1992
	HG/T20553-93
	3.0
	

	32
	化工设备管道外防腐设计规定
	工程

建设
	修订
	2007.10
	中国石油和化工勘察设计协会
	全国化工工艺配管设计技术中心站
	
	HG/T20679-90
	5.0
	

	33
	化工装置管道材料

设计规定
	工程

建设
	修订
	2007.10
	中国石油和化工勘察

设计协会
	全国化工工艺配管设计技术中心站
	等效采用国际工程公司企业标准
	HG/T20646-1999
	10.0
	

	34
	化工采暖通风与空气调节设计规定
	工程

建设
	修订
	2007
	中国石油和化工勘察

设计协会
	化工暖通设计技术

委员会
	
	HG/T20698-2000
	5.0
	

	35
	化工暖通空调设备

采购规定
	工程

建设
	制定
	2006
	中国石油和化工勘察设计协会
	化工暖通设计技术

委员会
	
	
	5.0
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1

